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  ويژگیهاويژگیها

 پارامتر الکتريکی شبکه برق 120اندازه گیری بیش از  

 SCADAمناسب برای اندازه گیری از راه دور  

 كیلو ولت بین كلیه قسمتها 2ايزولاسیون  

 MODBUS RTUبا پروتکل  ايزولهتمام  RS-485ورت پمجهز به  

 MODBUS RTUبا پروتکل USB  / RS-232ورت پمجهز به  

 تمام ايزولهولتاژی  ياجريانی  خروجی آنالوگ 4دارای  

 حفاظت شده در مقابل اتصال كوتاه خروجی 

 تمام ايزولهخروجی ديجیتال پالس  4دارای  

  IEC60688مطابق با   2/0 بهتر از كلاس دقت 

 (متعادل ، نامتعادل() فاز 3فاز،1)نوع در اتصالات  ت 

 True RMSولتاژ جريان بصورت   یاندازه گیری كمیت ها 

 توان و انرژی بصورت واقعی یی كمیت هااندازه گیر 

 درجه 0.1اندازه گیری زاويه فاز بین و لتاژ ها با دقت  

 درجه 0.1اندازه گیری زاويه فاز ولتاژها  و جريان ها با دقت  

 اندازه گیری ضريب قدرت هر فاز و كل 

 و خطول  ولتاژ ، جريان و توان اكتیو هر فاز 1اندازه گیری هارمونیک  

 توتال ولتاژ ، جريان و توان اكتیو هر فاز و خط اندازه گیری 

 THD  ولتاژ ، جريان و توان اكتیو هر فاز و خط 

 اندازه گیری فركانس 

 (  Import/ Export)اكتیو يک طرفه يا دوطرفه توان  

 ( Lead/Lag) راكتیو يک طرفه يا دوطرفه توان  

  توان ظاهری 

 (  Import/ Export)اكتیو يک طرفه يا دوطرفه انرژی  

 ( Lead/Lag) انرژی راكتیو يک طرفه يا دوطرفه  

  انرژی ظاهری 

 (تعرفه طبق سفارش 12تا ) تعرفه برای انرژی ها  4دارای  

 تحمل وروديهای گذرا تا چند برابر مقاديرنامی 

 PT , CT (Low burden)كم بودن اثر بارگذاری  

 در محل توسط كاربر PT , CTضريب قابلیت تنظیم  

 RTC اخلی مجهز به باتری پشتیباندارای ساعت د 

 Day light savingشخیص تدارای تقويم شمسی با قابلیتت  

  GPSقابلیت همزمانی با  

 DCو  AC تغذيه كمکی با محدوده گسترده 

 اشغال فضای كم در داخل تابلو 

  Rail Mounted نوع نصب بصورت  
 

 شرحشرح
رونیک ترانسديوسر مالتی فانکشن بر اساس آخرين تکنولوژی الکت

در ساخت اين ترانسديوسر از میکروپروسسور و مبدل . طراحی و ساحته میشود

 .های آنالوگ به ديجیتال با سرعت بالا استفاده شده است

در اين ترانسديوسر  بعد از تبديل  محاسبات پارامتر های الکتريکی 

 Digital Signal Processing (DSP)روش  شدن به سیگنال ديجیتال  با

در حافظه سیستم  real timeبلادرنگ اين پارامتر ها بصورت . گیرد یانجام م

يا سیستم كامپیوتری فراخوانده  RTUذخیره میشوند و میتوانند با در خواست 

تمام  توسط مبدلهای ديجیتال به آنالوگشوند ويا پس از انتخاب توسط كاربر 

ها  خروجیاين . آنالوگ جريانی يا ولتاژی اعمال گردند  به خروجیهای ايزوله

میزان  خطی از كه اين مقدار تابع  .باشند میDCبصورت جريانی يا ولتاژی 

تواند يکی از پارامتر های  میاين مقدار. باشد پارامتر انتخابی توسط كاربر می

خروجی جريانی يا  4لازم به ذكر است كه اين ترانسديوسر دارای  .زير باشد

یها ذكر گرديده است، همچنین در جدول خروج ولتاژی میباشد كه انواع آن

میباشد بطوريکه میتوان هريک  يا آلارم خروجی پالس جهت انرژی 4دارای 

 .ازاين خروجیها را روی پارامتر دلخواه تنظیم نمود
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 MODBUSنمای صفحه اندازه گیری نرم افزار واسطه با پروتکل -2شکل

 

 مشخصات فنیمشخصات فنی
 

 تغذيه دستگاه

 ولتاژتغذيه

 ولت مستقیم 00الی  20: محدوده وسیع از 

ولت مستقیم   320تا   00: محدوده وسیع از 

 ولت متناوب 250تا  80يا

 ولت آمپر 3كمتر از  مصرف داخلی دستگاه

 هرتز 100الی   AC 30كار با تغذيه  نسفركا

 

 اتصالات تنوع 

 phase 2-wires or 3-wires-1  تک فاز 

  phase 3-wires balanced-3  سه فاز سه سیمه متعادل 

  phase 3-wires unbalanced-3  سه فاز سه سیمه نامتعادل 

  phase 4-wires balanced-3  سه فاز چهارسیمه متعادل 

  phase 4-wires unbalanced-3  متعادل ناهارسیمه سه فاز چ

 

 پارامتر های قابل اندازه گیری

 تعداد پارامتر جهت كمیت

 3 - فاز  ژولتا

 1 - هافاز  ژولتاجمع برداری 

 3 - خطژولتا

  3  فاز جريان

  1 ها فاز جمع برداری جريان

  1 نول جريان

  3 توان اكتیو فاز

  1 توان اكتیو كل

  3 توان راكتیو فاز

  1 توان راكتیو كل

  3 توان ظاهری فاز

  1 توان ظاهری كل

  12 4تا  1تعرفه  فاز Importانرژی اكتیو

  4 4تا  1تعرفه  كل Importانرژی اكتیو

  12 4تا  1تعرفه  فاز Exportانرژی اكتیو

  4 4تا  1تعرفه  كل Exportانرژی اكتیو

  12 4تا  1تعرفه  فاز Lagانرژی راكتیو

  4 4تا  1تعرفه  كل Lagانرژی راكتیو

  12 4تا  1تعرفه  فاز Leadانرژی راكتیو

  4 4تا  1تعرفه  كل Leadانرژی راكتیو

 12 - 4تا  1تعرفه  فازظاهری انرژی 

 4 - 4تا  1تعرفه  كلظاهری انرژی 

  3  فاز ضريب قدرت

  1  كل ضريب قدرت

 1 - فركانس

 3 - اختاف فاز زاويه بین ولتاژ و جريان

 3 - اختاف فاز زاويه بین ولتاژ و ولتاژ
 

 

 

 (نمام ايزوله)   ی ديجیتال هاخروجی

خروجی 

 ترانزيستوری

 میلی آمپر 30 ولت مستقیم 48

 فیوز روی برد حفاظت اتصال كوتاه 
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 ( مکانیکی /الکتريکیايزولاسیون/ محیطی/دقت): ديگرمشخصات 

  كلاس دقت

Current / Voltage 0.1 

Active Power 0.2 

Reactive Power 0.2 

Frequency 0.05 

Power Factor 0.2 

Active Energy 0.2 

Reactive Energy 0.2 

 ( دما)شرايط عملکرد محیطی 
 درجه سانتیگراد50... 30...  15... 0از

 IEC60688بر اساس 

 درجه سانتیگراد 05+الی  30-از  دما ی عملکرد

 درجه سانتیگراد 05+الی  40-از  دما ی انبار داری

 نقطه بدون شبنم %93تا  (رطوبت)شرايط عملکرد محیطی 

 :ايزولاسیون بین

 هاورودي 

 های آنالوگ خروجی 

  خروجیهای ديجیتال 

  تغذيه كمکی 

 زمین  

  پورت سريال 

 كیلو ولت موثر2

 (DIN EN 50022)ی ريلنصب رو مکانیکی روش نصب

 میلیمتر154x82x02 (ارتفاع xعرضxطول) ابعاد

 ABS fire class UL94 V0 جنس بدنه

 گرم305 وزن

 

 (نمام ايزوله)  ی آنالوگ هاخروجی

 مقاومت بار مقدار 

 جريانی

 RL ≤ 10kΩ میلی آمپر  1تا   0 

 RL ≤  3kΩ میلی آمپر  5تا   0 

 RL ≤ 1500Ω میلی آمپر  10تا   0 

 RL ≤ 750Ω میلی آمپر  20تا   0 

 RL ≤ 750Ω میلی آمپر  20تا   4 

 RL ≤ 750Ω میلی آمپر   10تا   5تا   0 

 RL ≤ 1500Ω میلی آمپر   20تا   10تا   0 

 RL ≤ 750Ω میلی آمپر  20تا   12تا   4 

 ولتاژی

 RL ≥ 200Ω ولت  1  تا  0

 RL ≥ 500Ω ولت  2.5تا   0

 RL ≥ 1kΩ ولت  5تا   0

 RL ≥ 2kΩ ولت  10تا   0

 RL ≥ 2kΩ ولت  10تا   2

 RL ≥ 1kΩ ولت  5 تا 2.5 تا  0

 RL ≥ 2kΩ ولت  10 تا  5  تا  0

 RL ≥ 2kΩ ولت   10 تا  6 تا  2

 زمان پاسخ
 میلی ثانیه 200از  رمقدار نهائی در كمت% 95

 (میلی ثانیه 500لی ا 80) شيا مقادير ديگر طبق سفار

 درصد  1/0كمتر از  ريپل خروجی

 ولت 20كمتر از  حداكثر ولتاژ خروجی در حالت باز بودن بار

 

  ها ورودی

 ولتاژ

 اندازه گیری
 (فاز به نول ) ولت متناوب   350تا 0

 (فاز به فاز ) ولت متناوب    600تا  0

 تنظیمات
توسط   PTانتخاب ولتاژثانويه و  نسبت تبديل 

 مصرف كننده

 اضافه بار
 دائمی برابر مقدار نامی 5/1

 دقیقه 1بمدت  برابر مقدار نامی  2

 ولت آمپر 1/0كمتر از  تلفات

 جريان
 

 آمپر متناوب  6تا  0 اندازه گیری

 تنظیمات
  CTانتخاب جريان ثانويه و  نسبت تبديل 

 توسط مصرف كننده

 اضافه بار
 دائمی برابر مقدار نامی 2

 ثانیه 3بمدت  برابر مقدار نامی  20

 ولت آمپر 1/0كمتر از  تلفات

 هرتز  55الی  45  محدوده فركانس

 

 (*مقدار پیش فرض) RS-485و  USB پورت

Baud Rate 

300 

600 

1200 

2400 

4800 

9600 * 

14400 

19200 

Parity &  

Stop bit Mode 

None parity 1 Stop bit 

None parity 2 Stop bit 

Odd parity 1 Stop bit 

Odd parity 2 Stop bit 

Even parity 1 Stop bit * 

Even parity 2 Stop bit 
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 یمه بار نامتعادلسه فاز سه س نقشه سیم بندی  - 4شکل

 2از جمع برداری  Sاستخراج جریان فاز تصویر بالا بیانگر روش 

، در قابل استفاده استبرای سیستمهای سه سیمه فاقد نول است و  T و Rجریان 

شبیه سازی شده و کلیه پارامترهای و همچنین نول   2این سیم بندی جریان فاز 

تنظیمات دستگاه  و با توجه به این شبیه سازیباشد  خط قابل اندازه گیری می

 .قرار داد سه فاز چهار سیمه نامتعادلرا باید روی حالت  

 

  
 (رونآروش )  سه فاز سه سیمه بار نامتعادل نقشه سیم بندی  - 5شکل

برای (  آرون ) متری  تصویر بالا بیانگر روش سیم بندی دو وات

وع سیم بندی در این ن ،قابل استفاده استسیستمهای سه سیمه فاقد نول 

 2، جریان فازفقط ولتاژ خطوط قابل اندازه گیری میباشد و ولتاژ فازها 

تنظیمات دستگاه را باید   .را نخواهیم داشتوهمچنین توان تک تک فاز ها 

 .قرار داد سه فاز سه سیمه نامتعادلروی حالت  
 

 

  متعادلسه فاز سه سیمه بار نقشه سیم بندی  - 6شکل

 سیمه متعادل می 3تصویربالا بیانگر روش سیم بندی سه فاز 

و بدلیل  قابل استفاده استبرای سیستمهای سه سیمه فاقد نول  . باشد

 4فاز  3تنظیمات دستگاه نیز باید  ،شود تعادل سیستم نول شبیه سازی می

 .باشد متعادلسیمه 
 

 تک فاز اي سه فازچهار سیمه بارمتعادل نقشه سیم بندی  - 0شکل

 می فاز تک سه فاز چهار سیمه بالانس  یا تصویربالا بیانگر روش سیم بندی

 .باشد که تنظیمات دستگاه نیز باید به همین گونه باشد
 

 
 سه فازچهار سیمه بار نامتعادل نقشه سیم بندی  - 8شکل

باشد که  سیمه نامتعادل می 4فاز  3تصویربالا بیانگر روش سیم بندی 

 .سیمه غیر متعادل باشد 4فاز  3تنظیمات دستگاه نیز باید 

 

 
  TRL-840Nمالتی فانکشن نقشه سیم بندی ترانسديوسر  - 9شکل

سیم تنظیمات 

 بندی در نرم افزار
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 نحوه انتخاب كالانحوه انتخاب كالا
بمنظور ايجاد تسهیلات لازم جهت انتخاب و رفع نیازهای مصرف كنندگان  

مالتی پارامترهای مختلف مربوط به انواع مختلف ترانسديوسرهای . محترم

 .در قالب كد های ذيل ارائه میگرددفانکشن 

 : انسديوسر مالتی فانکشنتر كد سفارش
TRL –  840N  –  AS –   OP  –  AO – DO  – S 

 مالتی فانکشن كد سفارش ترانسديوسر

 كد شرح

AS تغذيه كمکی 

 AL ولت مستقیم 80الی  21

 ولت مستقیم  و 320الی  00
AH 

 ولت متناوب 250الی  80

OP موارد اختیاری 

 0 بدون موارد اختیاری

 N ريان نولاندازه گیری ج

 E اندازه گیری انرژی

RTC +Battery Backup B 

RAM SD  R 

 H اندازه گیری هارمونیک

AO 
تعداد كانال 

 آنالوگ خروجی

 A0 آنالوگ بدون خروجی

 A1 (تمام ايزوله)آنالوگ  كانال يک

 A2 (تمام ايزوله)آنالوگ  دو كانال

 A4 (تمام ايزوله)آنالوگ  كانالچهار 

DO 

تعداد كانال 

 ديجیتال

 خروجی

 D0 بدون خروجی ديجیتال

    D2(سفارشی)  دو كانال

  D4  (سفارشی)  چهار كانال

S پورت سريال 

USB-COM  (پیش فرض وجود دارد) SU 

RS-232  (سفارشی)   S2 

USB-COM + RS-485 SU4 

  دستگاه به بالا می باشد 100سفارشی برای تعداد حداقل موارد. 

 : (جهت استفاده از جدول فوق)ثالم

 110 تغذيه كمکی  مالتی فانکشنجهت سفارش يک دستگاه ترانسديوسر

 خروجی آنالوگ  4دارای  و  مجهز به اندازه گیری جريان نول .  ولت مستقیم 

كد سفارش بصورت  RS-485و  USBهمراه پورت  به ديجیتال وجیخر 2 و 

 .زير میباشد
 

TRL-840N - AH - N -A4 - D2 – SU4 
 

 

 

  فرايند نیرو پردازفرايند نیرو پرداز شركت مهندسی
  

 021-44339890و1 تلفن 

 021-44315380 فاكس 

 14805 -305تهران  -ايران صندوق پستی 

  الکترونیکیپست info@fnp.ir 

 ايتوب س http://www.fnp.ir 

                fnp_co كانال تلگرام 

 
  fnp_co_official اينستاگرامصفحه 

  مطالب فوق بدون اطلاع قابل تغيير است. 
 

 شرکت ینفرایند نیرو پرداز  مفتخر است که اول

طراح و سازنده انواع ترانسدیوسر هوشمند با 

 .در ایران است برترکیفیت 
 

كلیه محصولات تولیدی شركت فرايند نیرو 

سال  5پرداز از زمان بهره برداری شامل 

 .گارانتی بدون سوال میباشند
 

 

  توجه 

هرگونه كپی برداری از مطالب  و ايده های فوق بدون 

 .پیگرد قانونی دارد نیرو پردازشركت فرايند ذكر نام 
 


